Haustlren - Ring GmbH
Laboratoriumstrasse 1

D - 85055 Ingolstadt

Tel.: +49 (0) 8 41/ 95 49 95
Fax: +49 (0) 8 41/ 95 49 99

Eingetragen im Amtsgericht Ingolstadt
HRB 899 ! Ust.Id.Nr.. DE 128583977

9

Bestellformular

fur HaustlUrenrohlinge

Komplettbearbeitungsnummer:  (falls vorhanden) }

/

Ihre Daten aus Punkt 3, 5, 6 und 7 werden aus vorherigen Bestellungen Gibernommen.

1. Lichtausschnitte jeglicher Art

¥ 158 m
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AN Referenzpunkt Falzseite \

Breite Licht-
ausschnitt»l—i Friesbreite

@) ®@)| wmoglich bei

S Kleinste Breite (B)

m

Standardecke QFS Winkel ¥ 90°

Ecke 3 mm hinterfrast

8 bis 16 mm

Tragen Sie hier Ihre Angaben ein

ECKAUSBILDUNG: giteanewzen (D[] @[]

LA MIT FALZFRASUNG:

*

\_l_l_,_lmm (max. 20 mm)
(D) = |:|8 mm (Standard) oder

\_l_l_,_lmm(von > 8- 16 mm + Aufpreis)
(5 = I:lja (15°) I:lnein (15°)

ANLAGE:
Zeichnung LA: |:|ja |:|nein
Ansicht ist von: Dinnen Elaussen

Tur 6ffnet nach: |:| innen I:laussen

Bei aufrechten Friesbreiten (B) kleiner als 146 mm verbleibt der
LA im Rohling, es wird bis auf 5 mm auf die andere Decklage
durchgefrast. Turen mit Friesbreiten (B) kleiner als 155 mm
werden als Sondermass behandelt

2.1. Oberflachenfrasungen

60° —

V4

Tragen Sie hier lhre Angaben ein

Frasung: |:|Fa|zseite DUberschIagsseite

* = |:|6mm |:|8mm I:lnein

Vermasste Ansichtszeichnung mit Angabe der
DIN Richtung und Turblatt innen bzw. aussen

2.2. Oberflachenfrasungen
e

45°

\ 3

Tragen Sie hier Ihre Angaben ein

Frasung: |:|nein
I:l Falzseite I:l Uberschlagsseite

Vermasste Ansichtszeichnung mit Angabe der
DIN Richtung und Tirblatt innen bzw. aussen

2.3. Edelstahlabfrasungen

powered by www.4perfection.de

Tragen Sie hier Ihre Angaben ein

@ = \_A_A_,_lmm (ohne Gewéahr einer genauen

Fréastiefe)

[Iralzseite oder DUberschIagsseite

Edelstahleinlage als Wetterschenkel 0.8.
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3.1. Samtliche Falzgeometrien von 38 bis 80 mm Tirblattstar kel Tragen Sie hier Ihre Angaben ein

3 @=amm Clsmm Clhein
@ - L L. mm
®@=0Lamm Clsmm [lnein

//;Tg:}’ — @=L 1 1+ immin10mm
% @=L 1 1 mmmacismm
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@ L mm (max. 18 mm)
A Referenzpunkt Falzseite
Umlaufend: I:ldreiseitig Dvierseitig

)
o
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3.2. Samtliche Falzgeometrien von 38 bis 80 mm Turblattstar  kelj Tragen Sie hier Ilhre Angaben ein

j ®= |:|4mm |:|5mm Dnein
* @ = mm

4@) * @ = mm (max. 18 mm)
Umlaufend: I:ldreiseitig Dvierseitig

®
)

A Referenzpunkt Falzseite

- 8 -

3.3. Uberschlagsdichtung und Beifalz Tragen Sie hier Ilhre Angaben ein
Lo UBERSCHLAGSDICHTUNG: [_Jja [ Inein
> <_* I @ S R R
\ ; / /TA\ BEIFALZ:

Ry ]x
Q 150 S ©
- = 0@ %50 EQO = 10mm
2,5 R
~ % @ N ; mm (max. 18 mm)
® @_ 18 '
7 - max. @ = [ja a5°) [nein (15°)

A Referenzpunkt Falzseite

Umlaufend: I:ldreiseitig Dvierseitig

3.4. Falzausbildung unten, Wassernase Tragen Sie hier Ihre Angaben ein

®=E|4mm |:|5mm |:|nein
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@ A I ; mm (max. 18 mm)

WASSERNASE ALS WINDENTLASTUNGSNUT:

Umlaufend: |:|ja |:|nein

Referenzpunkt Falzseite

4
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4.1. Absenkbare Bodendichtungen
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Tragen Sie hier Ihre Angaben ein
@ = L1 | . /mm (Einfrastiefe)
@ = \_l_l_,_lmm (min. 12,5 mm)

@ = mm (min. 10 mm)

4.2. Spionlochbohrung

<D

Tragen Sie hier Ihre Angaben ein

@ = I:lMitte Tar

oder
mm  (Abstand zur Schlossseite)
@ = | | y . mm
Durchmesser: |:|13 mm |:|16 mm

5. Bandbohrungen und -frasungen jeglicher Art

| )

Bezugspunkt: Mitte Band
und TUraussenkante,
auch bei Segment - und
Rundbogenrohlinge

Tragen Sie hier Ihre Angaben ein

BEZUGSPUNKT MITTE BAND UND TURAUSSENKANTE

=L mm
= mm
MITTE ZWISCHEN BAND 1 & 4 (Mass 3 entfallt) |:|ja

I:lja

MITTE TURBLATT (Mass 3 entfallt)

®
@=\\\ |

Bandhersteller: |

Bandbezeichn.: |
Bandsicherung
laut Ihrer Skizze? l:lja

(Ansicht und Vermassung im Falz)

Dnein

Bandsicherungs-
hersteller: \

Bandsicherungs-
bezeichnung: |

6.1. Schlossfrasungen jeglicher Art
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Tragen Sie hier Ihre Angaben ein

@ S R E——

@- L imm

+ Dichtungsnut: |:|4 mm |:|5 mm I:lnein
® = 16 mm 20 mm [J24 mm

powered by www.4perfection.de
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6.2. Schlossfrasungen jeglicher Art Tragen Sie hier Ihre Angaben ein

Hersteller: | |

4
i g —_—
................. " Bezeichnung: | |

H Driickerhdhe Schiosss L1 1 1 imm
Y Dornmass: L mm
Dornmass={
_ @24 :: Entfernung: L mm
) - t Druckhohe UnterkantesTrikilas
Kastenhodhe "
i Lo 'mm

Driickerbohrung: I:linnen I:lbeidseitig
I:lnein

Zylinderbohrung: I:lja I:lnein

BEI SPERRBUGELSCHLOSS MIT DREHGRIFF

Sperrblgel- Dornmass:

bohrung: I:lja mm
\_l_l_,_l

—» ||l-=—Stulpdicke I:lnein

Bei nach aussen 6ffnenden Tiren ist die verdeckte Druicker.-
Zylinderbohrung nur gegen Aufpreis maglich.

Hinterdornmass—=

7. Kantenrundung und -bearbeitung Tragen Sie hier Ihre Angaben ein

PO Deutscher Stab
’ ®R§ |:|ja Dnein
\Pl N \P ®R:3 Dja |:|nein
! Deutscher Stab: I:lja I:lnein
\@R?: (Uberschlagseite)

8. DIN Richtung 10.1. Adresse (Kunde)

Kundenname: \

DIN RICHTUNG DER TURE

Ansprechpartner:
DIN Rechts  x (Stuckzahl)
Strasse / Nummer: |

DIN Links X (Stuickzahl)

PLZ / Ort: \
Oberflache:
Telefon: |Fax: |
Einleimer: \ L
Kommission:
Turblattgréssen: | . | X \. | mm Bestellnummer:
Uberschlagseite (falls vorhanden)
(Maximale Komplettbearbeitungsgrosse 1250 x 2650 mm)
(Minimale Komplettbearbeitungsgrésse 350 x 1800 mm ) E-Mail: | |
l:lRundbogen Skizzen zu den entsprechenden Punkten (1,2.1,2.2 und/oder 5) schicke
ich per:
Dgsgm‘??]tboge” mit L mm B [ ]E-Mail vermasste DXF- oder bwG-Datei) || Fax ( +49 (0) 841/9549999)
Ichhonhe office@haustueren-ring.de
9. Rohlingstyp 10.2. Adresse (Grosshandler)
DHaustUrenrohIing Grosshandler: \
|:|LaubeneingangtUrenrohIing Ansprechpartner: |
PLZ / Ort:
l:lWohnungseingangtUrenrohling
Telefon: |Fax: |
I:lTyp Objekt I:lTyp Objekt Variabel Kommission:

I:l('jko Passiv (78 mm) I:lOko Passiv (88 mm) Bestellnummer:
.. (falls vorhanden)
|:|Oko Passiv (98 mm) |:|Typ L
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