surovec za hisna vrata
Z jeklenim okvirom
tip objekt / tip objekt variabilen

letev viepljena v
utor 8 pomoéjo vioZka

izrez za ohidje kljutavnice

... na podroéju glavne
kljutavnice obstaja moZnost
uporabe PZ, kljuéavnic za
hi%na vrata s stremensko
kljugavnico vse

do mere trna 80

... zgoraj in spodaj se lahko
uporabljajo vse sorte
veekramih zapahov in
stremenskih kljuéavnic.

osrednje lege iz ekolo&kih
izolacijskih ploge
iz lesnih viaken

jekleni okvir z zadéito
pred korozijo

letev vlepliena v utor —ro;a

tip objekt tip objekt

variabilen

fiksne mere mere mrezice

po navedbi enojna previeka
mo#nost krajSanja do
) o 89 x 194 (81 184)
Mozne so vse vehl.m_stl 89 x 204 (81x194)
‘;Tdﬂ;“iei; krila, s 8irino 89 x 214 (81x204)
e 89 x 224 (81x214)
:‘;‘:ﬂ"c‘; 97 x 194 (89 x 184)
i 0 e 97 x 204 (89 x 194)
97 x 214 (89 x 204)
97 x 224 (89 x 214)
primer velikosti: 105 x 194 (97 x 184)
103, 7 x 245,4 105 x 204 (97 x 194)
105 x 244 (97 x 204)
e inl brrein 105 x 224 (97 x 214)
10 kosov po velikosti
in povrsini 113 x 194 (105 x 184)
113 X 204 (105 x 194)
113 x 214 (105 x 204)
Tehnillne spremembe pridrZane.
ern e 113 x 224 (105X 214)

embalaZa: palete z vmesnimi mere 80 havedene v cm

kartonskimi vioZki

pritrditev drzalnih letev za steklo
in polnilo: lepljenje,
pribijanje ali vijalenje

(min. globina vijalenja 40 mm)

Tipilino podro0je uporabe
Za surovec objekta.

Zahtevajte na§ servisni program.

Preveril: Preverjeno za
O FOSNHEM o, * kontrolni postopek po
< DIN EN 1121 preskusna klima ¢, d, e
N/ 5.0, Rosenheim CobH * klasifikacija po
BahnhofstraBe 67

D-83098 Brannenburg E
* kontrola stanja po

DIN EN 1530 razred tolerance 4

tehniéni podatki povrsina po vasi zelji

’ e ilomba diagonalna, za furniranj
* ilomba za anje
* U;=1,0W/m?K po » plogla MDF obstojna v vodi
DINENISO 102444 . Meranti* Fineline z vzdol#nim furniranjem
* debelina vratmega * Sapeli z vzdolznim fumiranjem
krila 68 mm » borovec Fineline z vzdolznim fumiranjem
* te¥a ca. 64 kg « smreka Fineline z vzdolznim fumiranjem
(97 x 204 cm) « Eichehrast z vzdolznim fumiranjern
+ lepljeno * macesen* z vzdolZnim fumniranjem
Brin e + bukev* z vzdolZnim fumiranjem
Cevanies AW 100 * hemlock* z vzdolznim furniranjern
zlepljen DIN 68 705 letev smreka, borovec, meranti
del 2 framire, macesen, abura, hemlock,
* v pripravi: oregon ali enakovreden material.
DIN VENV 1627 WK 2 debelina furnirja 4 mm oz. *0,6 mm

DIN EN 12 219 v razredu 3 (c, d, )

distribucija + prodaja

Laboratoriumstraf 1

D - 85055 Ingolstadt

telefon +49 (0) 8 41 - 95 49 95
faks +49(0) 8 41 - 9 54 99 99
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