surovec za hisna vrata
z jeklenim okvirom

kot patentirana gradbena garnitura

poveéanje Zepa kljuéavnice

moznost krajéanja do 5 cm* 1 _____
za prijem stremenske kljuéavnice

letev vlepliena v utor
s pomogjo viozka
priprava za zradenje za -~
steklenim robom

U-profil, z za8&ito pred korozijo
8 polnilom iz izolacijske plo&ée
iz lesnih vlaken, za vekératno
zapahnitev + glavna
kljuéavnica do mere trna 80

izrez za ohidje glavne
kljuéavnice do mere
trna 80 in za stremensko
kljutavnico

izolacija z ekologkimi
izolacijskimi plo&éami
iz lesnih vlaken

... na podrogju glavnih kljugavnic ojnogoéajo

. i 1y kljubavnice PZ za hina vrata vse dp mere trna
leseni mostigki z 80
razbremenitvenimi utori za

pritrditev letev za steklo N\

: . - za ojaéenje strani kljuéavnice PR ]
inpoindlo; g (Zzoraj + spodaj) omogodajo ca. maks. monost
. R . prijem zapahnitve s éepi fem krajfanja & - 10 cm
jekleni okvir z zaBéito pred
korozijo in 8 polnilom iz vade mere roba
izolacijskih plo&é iz lesnih vlaken vklj. 8 teenilnim utorom
Preveril: Preverjeno za
priprava za zraéenje
za steklenim robom

O« sosEE s, = kontrolni postopek po _
. DIN EN 1121 preskusna klimac, d, e
¥/ 80 rosenneimemonr * Klasifikacija po
Behnhoistratie 67 DIN EN 12 219 v razredu 3 (c, d, e)
D-83098 Brannenburg .
« kontrola stanja po
DIN EN 1530 razred tolerance 4

moZnost krajdanja do 5 cm® {"" """
+ 5 cm globine rezkanja_
7a tesnilo Schallex

: moZnost krajianja do 10 cm pri enojnem
* glede na vrsto raba *—" robu in do 8 cm pri dvojnem robu

mere mrezice

embalaZa: pakirna folija s kartonskim pokritjiem in za8éito robov tehnlénl podatkl powm pﬂ vail ielﬂ'
moZnost krajSanja do
91 x 194 cm ( 81 x 184° Gm) * Kgrea =1,3W/m2K . ﬂom_bgd[agunﬂ]ng' zgﬁ]mjranje
96 x 194 cm ( 86 x 184" cm) * plosla MDF obstojnavvodi
101 x 194 cm ( 91 x 184 cm) "DATHIEO Ay <o £ v mlenjan
106 x 194 cm ( 96 x 184+ cm) * debelina vratmega * borovec Fineline z vzdolZnim furniranjem
111 x 194 cm (101 x 184 cm) e i
91 x 204 cm ( 81 x 194 om) o e s
96 x 204 cm (86 x 194" cm) DN P 1627 - 4630~ hemlock z vzdolinim furniranjem
101 x 204 cm ( 91 x 194' cm) * lepljeno po letev smreka, borovec, meranti, framire,
g 106 x 204 cm ( 96 x 194° cm) vﬂeﬂ;mﬂfgﬂ;‘g;w wﬁmmmm e
o 111 x 204 cm (101 x 194" cm) zlepljen DIN 68 705
E del 2 debelina furnirja 4 mm oz. *0,6 mm
g 91 x 214 cm ( 81 x 204* cm)
= 96 x 214 cm ( 86 x 204" cm) Zahtevajte nas servisni program.
‘ 101 x 214 cm ( 91 x 204° cm)
E 106 x 244 cm ( 96 x 204" cm) » izrezi kakréne koli vrste * geometrije robov
% 111 x 214 cm ( 101 x 204° cm) * rezkanje za tesnila, Sarnirje in kljuéavnice
'g 91 x 224 cm ( 81 x 214’ cm) distribucija + prodaja
§ 96 x 224 cm ( 86 x214° cm)
@ 101 x 224 cm ( 91 x 214" cm) Laboratoriumstraf 4
= 106 x 224 cm ( 96 x 214- cm) D - 85055 Ingolstadt
5 111 x 224 cm (101 x 214" cm) telefon +49 (0) 8 41 - 95 49 95
*moZnost kraj§anja do 10 cm + 5 cm globine rezkanja za tesnilo Schallex faks +49 (0) 841-9549999
Posebne mere, moZnost polkroZnih in segmentnih lokov.
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